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结构框图：

接口概览：

飞腾FT-2000/4(四核),D2000（八核）处理器

产品特点：

◆ 飞腾FT-2000/4(四核) D2000（八核）处理器 
2*SO-DIMM DDR4内存 ◆ 
2*VGA,1*HDMI ◆ 
2*LAN,4 * USB3.0  10 * USB2.0,12*COM ◆ 
1*PCIe x16,1*M.2◆ 

尺寸图：
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DDR4 SODIMM

USB2.0_HUB1
  1 to 7

2*USB3.0
TYPE A

USB to TTL

4*USB2.0
 TYPE A

 PHYTIUM
 FT2000/4
4核 2.6GHz
  

CPLD

PEU0[0~1]

PEU1[0~7]

PEU1[8~15]

  DDR4
Channel 1

  DDR4
Channel 0

QSPI

GPIO&LPC
&CAN&UART

RGMII0

UART

UART

 PCIe to USB
   1 to 4

PCIEX1

4*USB2.0
TYPE A

4*RS2324*RS232

PCIe to SATAPCIEX1
2*SATA
SATA 3.0

PCIEx16 SLOT
sp X8、X4、X1PCIE SLOT

 GPU

DDR4 SODIMMDIMM0(ECC)

DIMM1(ECC)

PHY1

UART0/1

UART2/3

QSPI FLASH

   1* LAN
10/100/1000M

2*RS232

1*LPC
LPC

CODECI2S

1*MIC

1*HEADPHONE

ATX POWERPOWER IN

1*lLINE_IN

1*CAN
CAN

RGMII1PHY2   1* LAN
10/100/1000M

QSPI Uboot

2*RS232/RS485

USB2.0_HUB2
  1 to 7

USB to TTL

VGA*2 HDMI

M.2 SATA

PEU0[8] USB3.0*2 PCIe to USB

1*PS2

2*USB2.0

PWR CTL LOGIC
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C E R T I F I E D USB

USB3.0 Gigabit Ethernet Watchdog飞腾 DDR4 3.0S

产品规格：

型号

图形控制

CPU

内存

存储

显示接口

网络

USB接口

音频

COM口

I/O接口

看门狗

BIOS

系统

电源

温度湿度

尺寸

MITX-6553

飞腾FT-2000/4(四核),D2000（八核）处理器

SM768

2*SO-DIMM内存插槽,支持PDR-3200M 2666MHz,最大可支持64GB

2 * SATA,支持SATA 3.0

支持2*VGA,1*HDMI VGA支持分辨率最高为1920x1200@60Hz HDMI支持分辨率最高为 1920x1200@60Hz

2*LAN RTL8211F,10/100/1000Mbps RJ45

10*USB2.0,4*USB3.0

1* Mic,1*Head Phone,1*Line IN

10* RS232,2* RS485/232

支持

百敖 UEFI BIOS

UOS 20,Kylin V10

ATX

工作温度：0℃～60℃ 存储温度：-40℃～85℃ 5%～95%相对湿度, 无冷凝

170mm x 170mm

HDMI-VGA1

USB1-4

USB5-8

USB3 LAN1

USB3 LAN2

AUDIO

1*PCIe x16插槽;1*M.2 支持NVME,1*Mini-PCIe 支持4G;支持PS/2 鼠标键盘;支持LPC扩展;支持4*GPIO;支持1*CPUFAN,1*SYSFAN;
支持2*I2C 支持1* CAN;支持1* 2x5Pin JFP;支持1* 板载PWRSW按键开关;支持PWR_LED,HDD_LED;支持1*蜂鸣器;支持来电自启或者按键开机
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